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Zestawienie sprzętu komputerowego, urządzeń technicznych

oraz wyszczególnienie robót stolarsko-konserwatorskich w pawilonie administracyjno-wystawienniczym.
I. Zestawienie sprzętu komputerowego

1. Komputer z osprzętem


12 szt

Wymagane dane techniczne sprzętu:
· płyta główna micro ATX ze zintegrowaną kartą graficzną, kartą dźwiękową i kartą sieciową LAN, (Asus, GIGABYTE)

· procesor Intel Core 2 Duo

· conajmniej: 6 portów USB, PCI Expres x16, PCI Expres x1, 2 x PCI slots, 2 x Ultra DMA, 2 x Serial ATA

· dysk twardy conajmniej 160 GB, SATA2, 7200 obr/min, 8 MB

· nagrywarka DVD

· pamięć RAM 1024 MB

· obudowa z conajmniej 2 gniazdami USB na panelu frontowym

· klawiatura (nie tzw. multimedialna)

· mysz optyczna przewodowa

· system operacyjny Windows XP Professional PL

· przenośna pamięć USB conajmniej 512 MB

· listwa zasilająca przepięciowa

2. Monitor komputerowy LCD 17

13 szt
       Wymagane dane techniczne sprzętu:
monitor LCD 17 calowy, rozdzielczość 1280x1024 z wbudowanymi głośnikami, czas reakcji matrycy 8 ms, kąt widzenia pion/poziom conajmniej 170, kontrast conajmniej 500:1, norma TCO 99
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Belinea LCD 17” 1705G1)
3. Monitor komputerowy LCD 19

1 szt
       Wymagane dane techniczne sprzętu:
monitor LCD 19 calowy, rozdzielczość conajmniej 1280x1024 z wbudowanymi głośnikami, czas reakcji matrycy 8 ms, norma TCO 99

(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Belinea LCD 19” 1905S1)
4. Drukarka laserowa kolorowa


3 szt
Wymagane dane techniczne sprzętu:
drukarka kolorowa laserowa A4, druk w kolorze z szybkością ok. 8 s/min

(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: kolorowa drukarka laserowa HP 1600)
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5. Drukarka laserowa czarno-biała

1 szt
Wymagane dane techniczne sprzętu:
drukarka laserowa czarno-biała A4

(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: drukarka laserowa HP 1018)
6. Urządzenie wielofunkcyjne (atramentowe)
4 szt
Wymagane dane techniczne sprzętu:

urządzenie wielofunkcyjne atramentowe (drukarka, skaner, kopiarka)

(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: urządzenie wielofunkcyjne HP PSC 1510)
7. Skaner A3




1 szt
Wymagane dane techniczne sprzętu:

skaner A3 – rozdzielczość 300 dpi

(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: MUSTEK Scaner ScanExpress A3 USB)
8. Skaner do skanowania książek

1 szt.
Wymagane dane techniczne sprzętu:

skaner z możliwością skanowania stron książek z uniknięciem zaciemienia od strony grzbietu książki
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Plustek OpticBook 3600)
II. Zestawienie sprzętu technicznego
1. Dyktafon cyfrowy    

3 szt.

Wymagane dane techniczne sprzętu:

· czas nagrania 8h

· zapis plików w katalogach

· funkcja uruchamiania głosem

· wyjście słuchawek

· wejście mikrofonu zewnętrznego

· wbudowany głośnik

     (przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Panasonic RR-QR160)
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2. Aparat fotograficzny cyfrowy

6 szt.

Wymagane dane techniczne sprzętu:

· liczba pikseli 6 milionów

· matryca 1/2,5 cala, CCD

· max. rozdzielczość 2816x2112 pikseli

· wyświetlacz LCD: 2,5 calowy TFT, 114 000 punktów

· zoom optyczny 12x

· jasność optyki 2,8-3,3

· migawka 1/8 – 1/2000 sek.

· system fotometryczny wielopunktowy, centralnie ważony, punktowy

· nastawy ekspozycji auto, preselekcja przysłony, preselekcja czasu, manual, makro, programy tematyczne

· balans bieli auto, światło dzienne, chmury, światło halogenowe, ręczne ustawienia, korekta +/- 1500 K co 150 K

· auto fokus 1-punktowy, szybki 1-punktowy, szybki 3-punktowy, 9-punktowy, spot

· ręczne ustawianie ostrości

· format zapisu danych JPEG, TIFF, QuickTime Motion JPEG

· pamięć SD i MMC, 14 MB pamięci wbudowanej

· wbudowana lampa błyskowa

· stabilizacja obrazu

· makro od 5 cm

     (przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Panasonic Lumix DMC-FZ7)

3. Lustrzanka cyfrowa z wyposażeniem
1 szt.

      Wymagane dane techniczne sprzętu:

1. lustrzanka cyfrowa:

· liczba pikseli 8,2 miliona

· matryca 22,5x15 mm CMOS

· max. rozdzielczość 3504x2336 pokseli

· migawka 30-1/8000 sek

· format zapisu danych RAW, JPEG, jednoczesny zapis RAW i JPEG

· zdjęcia seryjne 5 kl/sek. do 30 zdjęć w formacie JPEG, do 12 zdjęć w formacie RAW

· pamięć CompactFlash typ I i typ II

· czułość auto oraz 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 3200

· system fotometryczny matrycowy (35 segmentów AF), częściowy (9% kadru), punktowy (ok.3,5%) centralnie ważony, zakres pracy: 1-20 EV

· nastawy ekspozycji auto, priorytet przysłony, priorytet czasu, manual, programy tematyczne,     wybór głębi ostrości (A-DEP)

· lampa błyskowa wbudowana

· wyświetlacz LCD 2,5 cala (230 000 pikseli)

     (przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Cannon 30D)
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2. obiektyw do lustrzanki 17-85mm

(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Canon 17-85mm IS)
3. obiektyw 70-300mm ze stabilizacją obrazu
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Canon EF 70-300mm f/4-5,6 IS USM)
4. uchwyt do aparatu tzw. battery grip
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Canon Battery Grip BG-E2)
5. akumulatory do uchwytu do aparatu (2 szt.)
(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Canon BP-511A)
6. lampa błyskowa kompatybilna z lustrzanką cyfrową

· liczba przewodnia 58 (dla ogniskowej 105 przy czułości ISO 100)

· automatyczny zoom

· regulacja głowicy w pionie i poziomie

· automatyka E-TTL II, E-TTL lub TTL

przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Canon SpeedLite 580 EX

7. karta pamięci CompactFlash 1GB (2 szt.)

(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Kingston CompactFlash ElitePro 1024MB)

4. Kamera filmowa cyfrowa

2 szt.

Wymagaane dane techniczne sprzętu:

· format zapisu miniD
· zoom optyczny conajmniej 14x

· stabilizator obrazu

· wyjście DV/analog

(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Canon MV880X)
5. Karty pamięci SD


6 szt.

Wymagane dane techniczne sprzętu:
karta pamięci SecureDigital 1 GB

(przykładowy sprzęt spełniający wymagania:Kingston SecureDigital 1024 MB HighSpeed)
6. Przenośna nagrywarka dźwięku Hi-MD

1 szt.
Wymagane dane techniczne sprzętu:
Nagrywanie dźwięku z jakością CD (44,1 kHz/16 bitów), możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego, możliwość zarządzania nagraniami, formaty nagrywanego dźwięku: ATAC, MP3, WMA i WAV, możliwość nagrywania sygnału z wejść USB, mikrofonowego, analogowego i cyfrowego.

(przykładowy sprzęt spełniający wymagania: Sony Hi-MD WALKMAN MZ-RH1)
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7. Zestaw do pielęgnacji trawników i odśnieżania (np. firmy „HUSOVARNA” lub innej o porównywalnych parametrach technicznych)
1/ Mikrociągnik – kosiarka CTH 151


Traktor z zamontowanym kolektorem, który może przejść z trybu koszenia ze 
zbieraniem na system BioClip, z nakładką BioClip. Napędzany przez smarowany 
ciśnieniowo, górnozaworowy silnik Kohler Courage o mocy 15 KM. Przekładnia 
hydrostatyczna oraz duże tylne koła o wymiarach 20x10 cali.

Charakterystyka:

· silnik Kohler Couragr

· funkcja TrioClip

· Air Induction

· przekładnia hydrostatyczna

· możliwość użytkowania przez cały rok

· wahliwa przednia oś

Dane techniczne:

Silnik:

:

· silnik -
Kohler Courage OHV   SV470
· moc -
11.2 KW/15 KM

· rodzaj smarowania silnika  -  pełne ciśnienie

· prądnica – 15 A

· pojemność akumulatora – 35 Ah

· pojemność zbiornika paliwa – 7.6 litry



Przekładnia

· przekładnia – Hvdro-Gear

· przekładnia, model  - 321-0510

· prędkość do przodu, min.-maks. – 0-7.3 km/h

· prędkość wsteczna – 1.8 km/h



Wyposażenie:

· szerokość cięcia  - 92 cm/36”
· wysokość cięcia – 38-102 mm

· stopnie wysokości cięcia – nieskończone

· kolektor – 250 litry

· wielkość opon, przód/tył – 15X6-6” /  20x10-8”

· promień skętu – 46 cm

· rozstaw osi – 119 cm



Wymiary:

· szerokość – 96 cm

· wysokość – 96 cm

· długość – 251 cm

· ciężar – 220 kg 

· koła na łożyskach

· mocna stalowa rama
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2/ Pług odśnieżny lemieszowy

Stalowy lemiesz. Mechanizm sprężynowy amortyzuje wstrząsy. Wymienialne,      odwracalne krawędzie lemieszy. Pięć kątów nastawień ( 0o, 15 lub 30o w prawo lub w lewo). Szerokość robocza dla 36” 110 cfm, dla 42” 125 cm. Wysokość 40 cm. Ciężar 35 kg.
3/ Przyczepka Profi



Wyposażona w uchylną tylną klapę z blokadą. Bardzo szerokie koła (18x8.5). 


Wymiary: 90x123x30 cm.
4/ Zbieracz liści z koszem



Regulowana wysokość położenia. Można go opróżnić z fotela operatora. Szerokości 

robocze 82 i 96 cm.

5/ Rozsiewacz



Szerokość siania od 3 do 3,6 m. Ładowność ok. 75 kg. Prosta regulacja dawkowania.

6/ Obciążniki do kół

7/ Łańcuchy przeciwślizgowe

8/ Glebogryzarka T 200 Compact Pro


Charakterystyka:
· wszechstronność

· uchwyt transportowy

· przekładnia z potrójnym łożyskiem kulkowym

· składany uchwyt



Dane techniczne:



Silnik:

· silnik – Honda GX31 OHV

· moc – 1.1 kW / 1.5 KM

· pojemność skokowa – 31 cm3
· pojemność zbiornika paliwa – 0.71



Przekładnia:

· przekładnia ręczna / przekładnia ślimakowa

· stopnie przekładni – 1 przód

· prędkość obrotowa – 190 obr./min.



Wyposażenie:

· szerokość robocza – 24 cm

· głębokość robocza – 15 cm



Wymiary:

· ciężar – 12 kg
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8. Urządzenie wielofunkcyjne Toshiba e-Studio 163 
       Wymagane dane techniczne:
1)       Urządzenie fabrycznie nowe
2)       Cyfrowa kopiarko-drukarko-skaner
3)       Szybkość kopiowania min. 16 stron A4/min.
4)       W standardzie kopiowanie, drukowanie i skanowanie w formacie A3
5)       Skanowanie TWAIN
6)       Drukowanie z rozdzielczością min. 600x600dpi
7)       Kopiowanie z rozdzielczością min. 600x600dpi
8)       Sortowanie elektroniczne (w standardzie lub możliwość rozbudowy)
9)       Minimalnie dwie drogi podawania papieru o pojemności łącznej min. 350 arkuszy
10)    ZOOM 25 - 200%
11)    Czas nagrzewania maks. 45 sek.
12)    Maksymalna gramatura papieru  nie mniejsza niż 163 g/m2
13)    Możliwość rozbudowy o ADF na min. 50 arkuszy
14)    Możliwość rozbudowy o dodatkową kasetę
15)    Kody dostępu: min. 99
16)    Kopiowanie ciągłe od 1 do 999
17)    Interfejs USB 2.0
18)    Tryb FOTO/TEKST
19)    Tryb PRZERWANIA PRAC
20)    Urządzenie gotowe do pracy
21) Wydajność tonera -  minimum 5900 obrazów
9. Telefaks laserowy Canon L 100 (ze słuchawką)
     Wymagane dane techniczne:

· modem 33.6 kbps – 3 sek./stronę
· kopiarka laserowa 12 str./min.

· 350 stron pamięci

· 15 klawiszy 1-dotykowych

· 100 numerów szybkiego wybierania

· 30 stron ADF

· kaseta FX-10
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     III. Roboty stolarsko-konserwatorskie w pawilonie administracyjno-wystawienniczym
1. Poz. 65 – Ruszt drewniany na ścianach tynkowanych, należy nasączyć
                   Fobosem M4 do stanu niezapalności (co najmniej 3x)                   -112 m2 
      KNR 2-02 u1   
0200/03   
2. Poz. 66 – Montaż boazerii  , połączenia poziome  paneli w płytach
                –listwami Al., pionowe -kształtkami  U z AL.(wklejane).

                  Mocować  należy do drewnianych rusztów z wypełnieniem 

                  pustki wełną mineralną –szczelnie p gr. 3 cm  .  Zakres                                                         

                  wg . dok. tech. oraz tylna ściana  magazynku podręcznego i 

                  korytarzyk-wyjście z sali do skansenu – wg. dok. tech.-detal
                                                                                                                          -112 m2
       KNR 2-02 u 1
0300/02

         

3. Poz. 67 – Elementy wykończeniowe boazerii – opaski                              – 150 mb
     KNR 2-02 u 1    0400/02     
4. Poz. 68 – lakierowanie boazerii lakierem na bazie wodnej Tikkurila

kolor  do uzgodnienia  na   próbkach                                                           – 112 m2
     KNR 2-02 u 1   0300/03
5.  Rozbiórka obudowy sceny i schodów bocznych                                         - 2 kpl.
      (kalkulacja .indywidualna.)      

6. Montaż obudowy frontu sceny (wcześniej zdemontowanej) i nowych 
     dębowych schodów( konstrukcja  policzkowa , stopnice z  podstopnicami ,

     krawędzie  z nakładką kauczukową  przeciwpoślizgową.) Stopnie z oświetle-

     niem   przeszkodowym . Lakierowanie jak  listwy boazeryjne (deska berlinecka)

      (kalkulacja  indywidualna.)                                                                             -2 kpl. 
7. Uzupełnienie zniszczonych  lub brakujących deszczułek parkietu  oraz 

położenie  parkietu z mat. inwestora  w korytarzu (6 m2)–wyjście do 

skansenu .


(zakres - do uzgodnienia z Zamawiającym)
,

8.  Osłony grzejników  w sali widowiskowej  wg. rys. detal                            - 20 m2

      oraz 2 grzejniki w magazynku  podręcznym .
9.  Montaż listew przypodłogowych ,dębowych   -                                            -66 mb



- profil do uzgodnienia z Zamawiajacym



10. Ocyklinowanie  posadzki z  deszczułek (parkiet) w sali widowiskowej     – 235 m2
      KNR 4-01    0816/04

11.Malowanie farbą poliuretanową  do parkietów o wysokiej twardości 

      i wytrzymałości na ścieranie .Krotność malowania wg. 

      zaleceń producenta dla posadzek o intensywnym użytkowaniu  
                                                                                                  ( conajmniej3x) – 235 m2
     KNR 2-02     1111/08










