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                               Przedmiar dostawy wraz  opisem
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  I . Krzesło gościnne   -145 szt.
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Opis produktu :
Krzesło gościnne oparte na konstrukcji metalowej, malowanej proszkowo na kolor średnioszary RAL 7037. Siedzisko i wewnetrzna część oparcia krzesła tapicerowane tkaniną Ewent. w kolorze szarym (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym) ,  o wytrzymałości  100.000 cykli wg testu Martindale’a (BS EN ISO 12947-2: 1999).  Zewnętrzna część oparcia musi być wykonane z profilowanej sklejki bukowej. Stopki krzesła muszą być wyposażone w metalowe talerzyki o średnicy 35 mm na ruchomym łożysku, od spodu wykończone gumą, dające stałe zabezpieczenie dla wykładziny przy odchylaniu krzesła. Krzesło musi być wyposażone w podłokietniki wykończone sklejką bukową i mocowane do konstrukcji krzesła. Krzesło musi się sztaplować.
Ponadto  należy załączyć :

- certyfikat zgodności z Polskimi Normami na oferowane krzesła ,

- certyfikat na tkaninę służącą do tapicerowania  dotyczącą trudnopalności i wytrzymałości na 100   

  tyś. cykli w skali Martindala  wg. normy BS-EN-ISO 12947-2-1999
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 II. Stoły konferencyjne  - 28 szt.
[image: image3.jpg]




Opis produktu:

Wymiary blatu min. 150x70 cm. Blat o grubości min. 19 mm, wykonany z płyty MDF oklejony laminatem wysokociśnieniowym HPL kolor szarozielony NCS-S3502G o grubości 0,3 – 0,5mm. Spodnia część blatu pokryta papierem przeciwprężnym. Obrzeże oszlifowany MDF w kolorze buku, zaoblone, zabezpieczone lakierem. Wysokość stołu: 72 cm. 

Konstrukcję stołu musi stanowić metalowy stelarz malowany proszkowo na kolor średnioszary (RAL 7037). Nogi mogą mieć przekrój okrągły o średnicy od 38 do 42 mm i muszą być zakończone kółkami z możliwością blokady.

Stół musi być wyposażony w mechanizm łatwego składania blatu, tzn., że będzie go mogła obsługiwać jedna osoba bez konieczności odwracania stołu do góry nogami. Mechanizm do składania blatu musi posiadać zawiasy, z których jeden, po zwolnieniu mechanizmu zapadkowego, umozliwi przesunięcie dwóch nóg na boki, a drugi pozwali opuścić blat do pozycji pionowej. Tak złożony stół musi stać samodzielnie, a jego głębokość nie może przekraczać 17 cm. Blat w takiej pozycji musi być zawieszony na takiej wysokości, aby za pomocą kółek na końcu nóg, można było go łatwo i bezpiecznie przemieszczać. Mechanizm musi posiadać zabepieczenie przed przypadkowym przesunięciem nóg i złożeniem blatu.







